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CVAC - Всасывающие агрегаты для центральной 
вакуумной системы среднего размера

Централизованные промышленные пылесосы DU-PUY позволяют убирать сыпучие или 
пыльные материалы в особых условиях.
Благодаря мощности и модульной системе трубопроводов централизованные вакуумные 
системы могут всасывать материал на больших расстояниях или в нескольких точках 
одновременно.
Всасывание обеспечивается вакуумным агрегатом среднего размера типа вихревого насоса, 
с прямым соединением между вентилятором и валом двигателя и без системы трансмиссии.
Поэтому он совершенно не требует технического обслуживания, подходит для 
круглосуточной работы, очень тихий и обеспечивает высокую мощность всасывания.
Предохранитель отключает двигатель в случае перегрева.
Панель управления размещена в металлическом корпусе, надежно расположенном сзади, и 
включает в себя два независимых выключателя ВКЛ и ВЫКЛ, кнопку аварийного останова и 
пускатель двигателя по схеме звезда-треугольник.
Вакуумметр позволяет постоянно контролировать производительность всасывания и 
обнаруживать засорение фильтра.
Предохранительный клапан защищает двигатель от перегрева в случае засорения фильтра 
или других засоров в системе всасывания; фильтр-диффузор снижает скорость и шум 
отработанного воздуха.
Центральные вакуумные установки DU-PUY доступны в версиях: от 5,5 до 25 кВт.
Конфигурация установки полностью определяет характеристики пылесоса. Каждая система 
проектируется в соответствии с конкретными размерами и характеристиками помещения, в 
котором она должна быть установлена, а также требуемой производительностью всасывания.
Вместе мы разработаем комплексное решение ваших задач, чтобы обеспечить долгосрочную 
эффективность производства.

CVAC средний:
От 7,5 до 18,5кВт
Вихревой насос, защитный кожух
Клапан сброса давления в стандартной комплектации
Прямой пуск на CVAC 50, 24 В и регуляторы L/R
Электрическая панель 

Направления

Пищевая промышленность

Цементные заводы и строительная промышленность

Сталелитейная промышленность

Пескоструйная обработка



Спецификация

Параметр

Параметры
подключения

Мощность

Максимальное
разрежение

Номинальное
разрежение

Максимальный
воздушный
поток

Всасывающий
патрубок

Уровень шума
(EN ISO 3744)

Габаритные
размеры

Единица
измерения

В - Гц

кВт

ммH2O

ммH2O

м³/ч

мм

дБ(A)

см

CVAC 100 - Suction 
Unit medium power

400 - 50 3~

7,5

4.500

3.200

750

100

74

89x78x124h

CVAC 180 HV - Central 
vacuum unit medium 

power

400 - 50

15

6.000

5.400

730

100

87 x 75 x 123h
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