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M50 Z21 - Мобильный промышленный пылесос 
сертифицированный Atex Zone 21 для пыли

Промышленный пылесос M 50 Atex, сертифицированный для зоны 21, подходит для любой 
отрасли производства во взрывоопасных зонах: мастерских, лабораторий, 
металлообрабатывающей промышленности, цементных заводов, столярных или 
ремесленных мастерских.
Стандартно оснащенный фильтром Hepa H14 и контейнером из нержавеющей стали AISI 
304, он имеет антистатический фильтр класса M, эргономичную встроенную систему ручной 
очистки фильтра, которая сочетается с универсальностью вихревого насоса, который можно 
модулировать в зависимости от потребностей клиента. Удобный держатель для 
аксессуаров, встроенный в стальную раму, позволяет всегда иметь при себе нужный 
аксессуар. Быстросъемный контейнер из нержавеющей стали AISI 304 объемом 100 литров.
Этот мобильный пылесос выдерживает время и тяжелые условия эксплуатации.
M 50 ATEX 4 пункта:
Двигатель, пригодный для круглосуточной работы без технического обслуживания во 
взрывоопасной среде
Возможность одновременной уборки пыли, жидкостей и сыпучих материалов
Большая площадь фильтра со встроенной системой очистки фильтра и индикатором 
эффективности фильтра.
Быстросъемный контейнер большой емкости с возможностью сбора в мешки объемом 100 
литров.

Спецификация

Параметр

Зона Atex

Маркировка

Параметры
подключения

Мощность

Максимальное 
разрежение

Максимальный 
воздушный 
поток

Всасывающий
патрубок

Тип фильтра

Единица
измерения

В - Гц

кВт

ммH2O

м³/ч

мм

M50 ATEX 2D - Atex Industrial vacuum cleaner for 
dus

ATEX Z20/21

Ex II 2D Ex h lllC T160°C Da/Db

400 - 50

4

2.300

420

80

Star



Спецификация

Параметр
Единица

измерения
Chipvac 200 AIR - Compressed air busket 

vacuum cleaner
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Площадь -
Диаметр

Материал -
Эффективность

Воздушная
нагрузка на
фильтр

Система
очистки

Накопительный 
резервуар

Система
разгрузки

Объем
контейнера

Поплавковое
устройство

Габаритные
размеры

см²-мм

IEC 60335-2-
69

м³/м²/ч

л

см

20.000

Polyester - ANT M

225

Manual

Steel

Roll-out container

100

N./A.

120 x 65 x 155h
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