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M70 Высокоэффективный трехфазный промышленный 
пылесос для сыпучих материалов и жидкостей

Благодаря высокому разрежению и большой площади фильтрующей поверхности пылесос 
M70 с контейнером на 100 литров и держателем для аксессуаров является идеальным 
решением для использования в сфере клининга и пищевой промышленности. Один из самых 
компактных в своей категории, он подходит для сбора пыли, сыпучих материалов, отходов или 
жидкостей, даже одновременно и для непрерывного использования.

Блок всасывания
Всасывание обеспечивается вихревым насосом, с прямой связью между крыльчаткой и валом 
двигателя. Таким образом, он не требует технического обслуживания, пригоден для 
круглосуточной работы 24/7, тихий и обеспечивает высокие показатели разрежения и 
воздушного потока.
Панель управления промышленного пылесоса состоит из кнопочной панели с термомагнитным 
выключателем. Вакуумметр используется для постоянного контроля уровня разрежения и 
состояния засорения фильтра, а также для прекращения всасывания в случае каких-либо 
отклонений. Двойной глушитель снижает уровень шума и уменьшает воздействие выходящего 
воздуха.

Блок фильтрации
Полиэфирный фильтр класса "L" с эффективностью фильтрации до 3 микрон.
Нет необходимости снимать с пылесоса моторный отсек и фильтр, чтобы опустошить 
контейнер, который оснащен продуманной системой рычагов, позволяющей быстро 
освободить его.
Система очистки фильтра с вертикальным встряхиванием позволяет пользователю без 
особых усилий очистить фильтр в любое время. Это продлевает срок службы фильтра, 
предотвращая его засорение и поддерживая постоянную мощность всасывания пылесоса. 
Фронтальная система всасывания с литым алюминиевым патрубком Ø80, расположенным под 
фильтром, позволяет одновременно всасывать пыль, сыпучие материалы и жидкости (в 
пределах емкости контейнера) без необходимости замены или снятия фильтра.

Блок накопления
Быстросъемный стальной контейнер на колесах (емкостью 100 литров) позволяет быстро и 
безопасно утилизировать стружку, мусор и пыль с помощью мешка.
Также доступна версия с сертификатом ATEX.
Модель в исполнении PN с эффективной системой фильтрации, состоящей из картриджей с 
большой площадью фильтрующей поверхности и инновационной автоматической 
пневматической системой очистки. Особенно подходит для уборки очень мелкой пыли и в 
больших количествах, которая может быстро засорить обычные системы фильтрации.



Спецификация

Параметр

Параметры
подключения

Мощность

Электрозащита

Максимальное 
разрежение

Номинальное
разрежение

Максимальный 
воздушный поток

Всасывающий
патрубок

Тип фильтра

Площадь -
Диаметр

Система
очистки

Накопительный 
резервуар

Система
разгрузки

Объем
контейнера

Габаритные
размеры

Уровень шума
(EN ISO 3744)

Материал -
Эффективность

Поплавковое 
устройство Датчик 
уровня для 
автоматического 
отключения 
двигателя

Единица
измерения

В - Гц

кВт

IP

ммH2O

ммH2O

м³/ч

мм

см²-мм

л

см

дБ(A)

IEC 60335-2-
69

M 70 PN - Vacuum cleaners with automatic pneumatic 
cleaning system

400 - 50 3~

5,5

55

3.600

3.000

530

80

Cartridge

80.000

Automatic PN

Steel

Roll-out container

100

119x65x200h

74

Polyester - ANT M

N./A.

Yes
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