
https://dupuy.nt-rt.ru  || dpu@nt-rt.ru

.  (7273)495-231 
 (3955)60-70-56 

 (8182)63-90-72 
 (8512)99-46-04 

 (3852)73-04-60 
 (4722)40-23-64 

 (4162)22-76-07 
 (4832)59-03-52 

 (423)249-28-31 
 (8672)28-90-48 

 (4922)49-43-18 
 (844)278-03-48 

 (8172)26-41-59 
 (473)204-51-73 

 (343)384-55-89 
 (4932)77-34-06 

 (3412)26-03-58 
 (395)279-98-46 

 (843)206-01-48

 (4012)72-03-81 
 (4842)92-23-67

 (3842)65-04-62
 (8332)68-02-04

 (4966)23-41-49 
 (4942)77-07-48 

 (861)203-40-90 
 (391)204-63-61 

 (3522)50-90-47
 (4712)77-13-04

 (4742)52-20-81 
 (3519)55-03-13 

 (495)268-04-70
 (8152)59-64-93 

  (8552)20-53-41 
  (831)429-08-12 

 (3843)20-46-81 
 (383)227-86-73     

(3496)41-32-12

 (3812)21-46-40
 (4862)44-53-42 

 (3532)37-68-04 
 (8412)22-31-16
 (342)205-81-47 

 (8142)55-98-37 
 (8112)59-10-37 

 (863)308-18-15 
 (4912)46-61-64 
 (846)206-03-16 

 812)309-46-40 
 (8342)22-96-24 
 (845)249-38-78 

 (8692)22-31-93 
 (3652)67-13-56 

 (4812)29-41-54 
 (862)225-72-31 

 (8652)20-65-13 
 (3462)77-98-35

 (8212)25-95-17 
 (4752)50-40-97 

 (4822)63-31-35 
 (8482)63-91-07 

 (3822)98-41-53 
 (4872)33-79-87 

 (3452)66-21-18 
 (3012)59-97-51 

 (8422)24-23-59 
 (347)229-48-12 

 (4212)92-98-04 
 (8352)28-53-07 
 (351)202-03-61 
 (8202)49-02-64 

 (3022)38-34-83 
 (4112)23-90-97 

 (4852)69-52-93

  +7(495)268-04-70   +7(7172)727-132   +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 
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Фильтр-сепаратор средней емкости - Фильтр-
сепараторы с круглыми рукавными фильтрами для 
мелких или крупных порошков

Фильтр-сепараторы средней производительности, оснащенные рукавными фильтрами, со 
стальной конструкцией и корпусом, для установки на улице.

Этот пылесос идеально подходит для всасывания и фильтрации сыпучих и пыльных 
материалов:
- фильтрующие картриджи из антистатической тефлоновой гидро-олеофобной ткани (в 
верхней части) с автоматической пневматической системой очистки, управляемой блоком 
управления с функцией определения степени засорения;
- Емкость для сбора мусора (250л) в бункере.
- Прочное шасси и проушины для вилочного погрузчика.

Возможность подключения к централизованным всасывающим установкам с вихревым 
насосом мощностью от 4 до 25 кВт.

Выгрузка собранного материала с помощью откидной заслонки, поворотных клапанов, 
гильотины или ротационного клапана.

Направления

Пищевая промышленность

Бумажная промышленность

Цементные заводы и строительная промышленность

Сталелитейная промышленность
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Спецификация

Параметр

Тип фильтра

Площадь -
Диаметр

Материал -
Эффективность

Система
очистки

Система
разгрузки

Объем
контейнера

Габаритные
размеры

Единица
измерения

см²-мм

IEC 60335-2-
69

л

см

Silobag 250 - filtering silos with round bag filters for fine 
dust

Round bag sleeves

60.000 - 800

M ANT Teflon Hydro-Oleophobic

Automatic PN

Butterfly valve

250

143x99x369h
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